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INSUFLON

Individualizacion del Producto

Descripcién

Canula que se inserta en el tejido subcutaneo del cuerpo en un angulo de 20 a
45°, Después de retirar la insercion de la aguja, la canula permanece en el
cuerpo, por lo que es posible inyectar el medicamento a través de la
membrana, sin puncién adicional, evitando el dolor de la inyeccion.

Caodigo 98-000-2612
Marca CONVATEC
Procedencia Dinamarca
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Descripcién del Producto

Indicaciones

Insuflon esta indicado para la infusién subcutédnea de insulina, analgésicos en
bolos y para la administracion de otros farmacos por via subcutanea.

Contraindicaciones

No debe ser utilizado en combinacion con una bomba de infusiéon y tampoco
para la infusién 1V, ni de sangre o hemoderivados.

Caracteristicas

e Canula subcutanea flexible blanda de 27 G (18 mm/0.71 pulgadas).

Insercion angulada flexible, disefiada para gente con una capa delgada de
tejido adiposo.

Canula blanda de INSUFLON, puede permanecer en el cuerpo hasta 3 dias
a 5 dias, dependiendo de la terapia administrada.

Longitud de aguja: 12 mm.

e Espacio muerto: 0.00075 ml.

Biocompatibilidad

Todos los componentes de INSUFLON son biocompatibles y libre de latex.

Certificaciones

e [SO 13485:2003.
e EC.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frio y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartén de 10 unidades, etiquetado con
nombre del producto, caracteristicas, fecha de expiracion, método de
esterilizacion, numero de lote.

Esterilizacion

Producto estéril en 6xido de etileno.
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